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第一部分

总的说明

型号

本手册涉及以下型号制冰机：

操作前务必阅读下列提示信息：

一体风冷式 一体水冷式

UD0140A UD0140W

UD0140AE UD0140WE

UY0140A UY0140W

UY0140AE UY0140WE

UR0140A --

UR0140AE --

UD0190A UD0190W

UD0190AE UD0190WE

UY0190A UY0190W

UY0190AE UY0190WE

UR0190A --

UR0190AE --

UD0240A UD0240W

UD0240AE UD0240WE

UY0240A UY0240W

UY0240AE UY0240WE

UR0240A --

UR0240AE --

UD0310A UD0310W

UD0310AE UD0310WE

UY0310A UY0310W

UY0310AE UY0310WE

UR0310A --

UR0310AE --

! 警告

生理或心理上存在缺陷以及缺乏足够经验和常识的
人（包括儿童），必须在专人的监督或指导下使用本
设备，以保证安全。确保儿童无法玩耍本制冰机。

! 注意
正确地安装、使用和维护制冰机，对于保持制冰机的
产量、降低故障率非常重要。请访问我们的网站
www.manitowoc.com.cn 获取本手册的 新版本与译
文，以及您所属区域的服务商联系方式。 i

重要

本手册中涉及的调节、保养和清洁的内容不属于保修
范围。

! 警告

在安装、使用和维护制冰机前请仔细的阅读说明书，
不遵照说明的错误操作会导致设备损坏、人员受伤甚
至死亡。

! 警告

不要在制冰机上使用非马尼托瓦公司提供的附件或
其他的电气设备。

! 警告
抬起此设备至少需要两个人或使用起重装置。 

! 警告

此设备连接高压电并充注制冷剂。安装和维修必须由
接受过适当培训清楚处理高压电和高压制冷剂的危险
的技术人员进行，而且此技术人员必须持有制冷剂处
理和制冰机维修的认证证书；同时操作时必须遵循设
备上的安全标示。

! 警告

安装、维护、维修时注意不要损坏制冷系统管路。
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附件

以下为选购备件，可以与万利多制冰机经销商联系，获
得相关信息 :

箱体脚轮

用于代替标准脚轮

三段滤水系统

为万利多制冰机定制，能有效的防止结垢，并能高效、
可靠地滤除沉淀，去除水中的氯气味道及其它异味。

清洗剂和消毒剂

万利多制冰机专用用的清洗剂和消毒剂有 16 盎司
（473ml）和 1 加仑 （3.78l）两种包装。这是唯一被认
可用于万利多制冰机的清洗剂和消毒剂。

LUMINICE™

LuminIce™ 使制冰区域的空气经过 UV 灯循环流动，这个
过程可以抑制制冰区域生成各种微生物。

• LuminIce™ UV 灯需要每年更换一次。

UV 灯意外破损时的清理程序。

UV 灯破损时的清理方式与紧凑型荧光灯 （CFL）或日光
灯破损时是一样的，它们的灯管中都密封有少量的汞，
当破损时汞与汞蒸气就会泄露出来。因此破损的灯管必
须清理拆除干净，以防止残留在灯管中的汞持续漏出。

新的 EPA 程序可以从它们的网站上得到： 
www.epa.gov/cfl/cflcleanup.html.

! 警告

对于误用、滥用、长期停用或擅自更改原有规格的机
器，请不要操作。生理或心理上存在缺陷以及缺乏足
够经验和常识的人 （包括儿童），必须在专人的监督
或指导下使用本设备，以保证安全。确保儿童无法玩
耍本制冰机。

! 警告

开启机器前所有的面板和罩盖必须安装到位。

! 警告

不要堵塞制冰机的通风孔或开口。

! 警告

不要在任何制冰机旁存放汽油等易燃气体或液体。

! 警告

清洗制冰机时不要使用喷水装置

! 警告
采取合适的防护措施以保证维护设备时的安全是使用者的

责任。

! 警告

为了避免翻倒，搬动机器时至少需要两个人。

! 警告

安装和维修必须由接受过适当培训，清楚高压电、高
压制冷剂、及随意搬动制冰机会带来危险的技术人员
进行。

! 警告
清理干净掉落在柜台或地板上的冰块和水，以防意外
受伤。在设备进行过清洗、维护后需检查是否有泄
露。

清洗剂零件号 消毒剂零件号

16 盎司    94-0456-3 16 盎司     94-0565-3

1 加仑    94-0580-3 1 加仑      94-0581-3
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第二部分

安装说明

制冰机安装位置

制冰机的安装位置选择必须符合以下条件，如果有任何
一条不符合，请重新选择。

• 必须安装在室内。

• 空气可以自由流动，附近无污染。

• 空气温度不低于 4 ℃，同时不高于 43 ℃。

• 不要靠近热源，也不要放置于阳光直射的地方。 

• 安装地点必须能支撑制冰机及储冰箱中满冰时的重
量。

• 制冰机的后部必须有足够的空间，以便于水、电及排
水的连接。

• 制冰机周围必须通畅 （冷凝器从机器的前面进风和出
风），四周的安装间距参照下表。

• 制冰机应远离垃圾及其它污染物。

• 制冰机安装时必须按上支脚或者是让机器底板直接贴
合地面，若选择不使用支脚则必须拆除底板上的工艺
支脚以使底板可以紧贴地面。

注意：制冰机可以放置在橱柜内，顶部和侧部没有间距的
小要求，表中列出的间距仅是为了操作和维修的方便。

制冰机散热

  * 单位：B.T.U./Hour
** 制冰过程中散热量是变化的，表中所示为平均值。

与其他的制冷设备相似，制冰机通过冷凝器散热。当您
为安装了一体风冷式制冰机的房间配备空调时，有必要
了解制冰机的散热量。 .

制冰机的水平调节

1. 将水平调节支脚拧到制冰机底板上。

2. 每个支脚的调节螺丝拧到底。

3. 将制冰机移到安装位置

4. 在箱体顶部放一只水平尺，调节支脚使箱体前后及左
右保持水平。

一体风冷式 一体水冷式

顶部 /C 侧
部

5" (127 mm)* 5" (127 mm)*

后部 5" (127 mm)* 5" (127 mm)*

! 注意
制冰机放置于0℃及以下的环境中时，必须有保护措
施，暴露于冰点及以下温度中而导致的故障不属于
保修范围。 保养措施参见第四部分的 “ 越冬保养
”。

制冰机型号 散热量 *

空调 ** 峰值

U140 2400 2900

U190 2200 2600

U240 2400 3400

U310 3800 6000

! 警告
抬起此设备至少需要两个人或使用起重装置 .

! 注意
支脚必须拧到底以防止折弯。

! 警告
不要堵塞制冰机的通风孔或开口
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供电

概述

电压

制冰机起动时 （电路负载 大），允许电压波动的范围
为额定电压的 ±10%。

电压/相数/频率为115/1/60的制冰机出厂时配有8’电源
线，带 NWMA5-15P 插头。

电压 / 相数 / 频率分别为为 208-230/1/60 和 230/1/50
的冰机出厂时只配有 8’ 电源线，不带插头。

保险丝 / 断路器

每台制冰机必须单独配备保险丝 / 断路器。

总电路载流量

总电路载流量指标用于选择电源线的规格。

电源线规格 （或号数）还取决于安装位置、使用材料、
布线长度等，因此必须由有资质的电工来确定。

漏电保护器

漏电保护器是一种能够在系统发生漏电时 （一般认为是
对地泄漏）切断系统电源的设备。

马尼托瓦不推荐在本公司设备上安装漏电保护器。

如有规定必须安装漏电保护器，必须使用正确容量，且

一机专用的面板式漏电保护器。插座式漏电保护器故障

率较高，不建议使用。

! 警告
所有的配线必须符合国家和地方的法律法规。

! 注意
使用时必须按机器铭牌上标示的规格为制冰机供电

! 警告
制冰机必须接地良好。

! 警告
如果制冰机的电源线损坏，在经授权服务商或有资质
的专业人员更换前，不可操作机器。
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电气规格

制冰机 电压

相数

频率

风冷式 水冷式

断路器 / 保险丝
大容量

总电流 断路器 / 保险丝
大容量

总电流

U140 115/1/60 15 *7.0 15 *6.3

208-230/1/60 15 *3.1 -- --

230/1/50 15 *3.0 -- --

U190 115/1/60 15 *7.2 15 *3.5

208-230/1/60 15 *2.0 -- --

230/1/50 15 *2.0 -- --

U240 115/1/60 15 *6.5 15 *6.1

208-230/1/60 15 *3.6 15 *3.1

230/1/50 15 *3.6 15 *3.1

U310 115/1/60 15 *10.7 15 *9.9

208-230/1/60 15 *5.2 -- --

230/1/50 15 *5.2 -- --

* 初始数据，仅供参考
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供水 /排水

供水

根据当地的水质情况，确定是否需要安装水处理系统，
以防止生成沉淀物，并滤除杂质，去除漂白粉气味。

供水管

请遵照以下指南安装供水管：

• 不要将制冰机与热水源相连。

• 如果水压超过允许的 大进水压力 (80 psig-551.5 
kPA) ，请联系你的马尼托瓦经销商购买水压调节阀。

• 制冰机所有的进水管前必须安装闸阀。

• 用保温棉包裹进水管防止结露。

排水管安装

安装排水管时，应防止水倒流入制冰机或储冰箱，请遵
守以下指南：

• 每布一米长的排水管必须有 2.5 厘米的落差。且不能
有折弯。

• 排水总管应足够粗，以便能够排出所有支排水管中的
水。

• 储冰箱与水冷冷凝器的排水管应分开，并包覆保温材
料，以防止凝露。

• 储冰箱的排水管应安装大气平衡支管。

冷却塔的应用

( 仅水冷型制冰机 )

安装凉水塔不需要对制冰机做任何改装。冷凝器的水量
调节阀可以对制冷系统的排气压力进行控制。

当为制冰机选配凉水塔时，需要知道制冰机的散热量，
水通过冷凝器后的压降，以及水通过进水阀的压降。

• 冷凝器的进水温度不能超过 32.2°C。

• 流经冷凝器的水流量不得超过 5 加仑 / 分钟 (19 升 ) 。

• 冷凝器的进出水口压降允许 7 psi (48 kPA) 。

• 冷凝器的出水温度不得超过 43.3°C。

! 注意
管路安装必须符合相关的法规

重要

安装马尼托瓦三段式滤水系统时，请参照滤水系统
自带的安装说明进行管路安装

! 警告
制冰机必须连接到可饮用水源上。
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供排水管路的尺寸和连接

水位调整

水位可以调整为三档

1. 向外拉冰厚浮子开关支架的底部直到支架脱开凸块

2. 将支架移到选定的凸块前重新扣上

• 出厂时水位设置在中间档

• 提高水位可增加冰桥厚度 

• 减低水位会减薄冰桥厚度

进水 / 排水接口

A. 饮用水进口

B. 排水口

C. 水冷冷凝器进水口 （仅水冷式）

D. 水冷冷凝器排水口 （仅水冷式）

部位 水温 水压
制冰机

接头尺寸

连接到制冰机接头的

外接管路尺寸

制冰进水口
小 4C 

大 32C
小 20 psi (137.9 kPA) 

大 80 psi (551.5 kPA) 

3/8” 内丝管螺纹 小内径3/8” (9.5 mm) 

冷凝器进水口

小 4C)

大 32C 

小 20 psi (137.9 kPA) 

大 150 psi (1034.2 kPA) 

3/8” 内丝管螺纹

仅 U310 :

1/2” 内丝管螺纹

小内径 3/8” (9.5 mm)

仅 U310 :
小内径 1/2” (12.7 

mm) 

冷凝器排水口
--- --- 1/2” 内丝管螺纹 小内径 1/2” (12.7 

mm) 

储冰箱排水口
--- --- 1/2” 内丝管螺纹 小内径 1/2” (12.7 

mm) 

减薄冰桥
出厂时默
认设置加厚冰桥

B

DC

A
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制冰机启动之前

所有 Manitowoc 制冰机在装运以前都由工厂进行了调试。因此，通常新安装机器不需要调节。

为了确保制冰机运行正常，请按手册第三部分的内容进行运行情况检查。制冰机的运行情况检查是用户的责任。 

本手册列出的调节和维护内容不属于制冰机的保修范围。

安装检查表

! 警告
对于误用、滥用、长期停用、损坏或擅自更改原有规
格的机器，请不要操作。

制冰机水平吗？

所有的内包装都拆除了吗？

所有的水、电连接好了吗？

供电电压与铭牌上的额定电压相符吗？

制冰机周围留有适当的空隙使空气流通吗？

制冰机正确接地了吗？

制冰机所在的环境温度在 4.4° – 43.3°C 之间
吗？

制冰机安装点的进水温度保持在 4.4° – 32.2°C
之间吗？

给水冷冷凝器单独配备排水管了吗？

给储冰箱单独配备排水管了吗？

制冰机的排水管安装大气平衡支管了吗？

所有的电线和制冷管道与运动部件脱开接触了
吗？

用户 / 操作者懂得如何使用万利多清洗剂和消毒
剂吗？

用户 / 操作者填写＜保修登记卡＞了吗？

制冰机和储冰箱消毒了吗？

功能开关拨到 “ 制冰 ” 位置了吗？
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第三部分

制冰机运行

触控面板概述

触控面板上有一组按键可用于控制制冰机运行并揭示其
运行状态。

启动 / 关闭按键

启动 / 关闭 按键用于开启和关闭制冰机。 通过蓝灯可清
楚制冰机处于运行状态 （灯亮）或关闭状态 （灯不
亮）。

 延时启动按键

按下延时启动按键将开启一个延时启动周期。当前的制
冰和收冰循环结束后制冰机进入延时启动周期。

• 按一次按键开启一个 4 小时的延时启动周期

• 按两次按键开启一个 12 小时的延时启动周期

• 按三次按键开启一个 24 小时的延时启动周期

• 按四次按键将取消延时启动。

注意：若关闭电源当前设置的延时启动将取消，重新通
电后制冰机将直接开始制冰。

自动清洗按键

按住自动清洗按键三秒以启动自动清洗循环。自动清洗
结束后，制冰机自动启动制冰程序。

• 在清洗循环启动的 30 秒内，再次按下开启 / 关闭按键
可以终止清洗。

• 在进入清洗循环 45秒后再次按开启 /关闭按键会使开
启 / 关闭按键指示灯灭掉，同时在清洗结束后制冰机
将直接停机。

按下自动清洗按键可以暂停清洗循环，此时自动清洗按
键指示灯会闪烁来表明暂停模式。再次按下自动清洗按
键将结束暂停继续清洗。

冰满图标

满冰指示灯亮表明此时储冰箱冰满，灯不亮表明冰未满。

服务图标

服务指示灯亮表明制冰机需要留意。

• 若服务指示灯亮，详细的内容请参见 “ 第五部分 ”。

启动/关闭按键-蓝灯亮=制冰机运行  
灯不亮 = 制冰机关闭

延时启动按键-蓝灯亮=延时模式启动 
灯不亮 = 延时模式关闭 

自动清洗按键 - 黄灯亮 = 清洗循环
启动  灯不亮 = 清洗循环结束

冰满图标 - 蓝灯亮 = 储冰箱冰满 灯
不亮 = 储冰箱冰未满

服务图标 - 红灯亮 = 需要维护灯
不亮 = 不需要维护
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制冰机运行

注意：确保冰碰条复位并按下启动 / 关闭按键。

排水过程

 排光水槽中的残留水。

制冰过程

预冷 - 在有水流经之前，制冷系统先冷却蒸发盘。在预
冷期间进水阀通电进水直到冰厚浮子开关的浮子处于高
水位。

制冰 - 水均 流过蒸发器并结成冰。当一整板冰形成后，
收冰浮子开关的浮子落到低水位，给出收冰信号开始收
冰过程。

收冰过程

热的制冷剂蒸气导入蒸发盘的同时水槽中的残留水也被
排光。蒸发盘温度升高，使冰块融化，整片冰从蒸发盘
上滑下，掉入储冰箱内。滑落的冰块撞击冰碰条，打开
箱体开关，箱体开关打开后马上复位，中止收冰过程，
使制冰机开始新一轮的制冰过程。

冰满

 若储冰箱满，滑落的冰块压在冰碰条上，使其不能复
位，制冰机将自动关闭。当足量的冰被取走，冰碰条摆
回，制冰机重新启动。

控制板计时功能

控制板有以下一些不可调节的时间限制

•  制冰机在进入制冰过程后有一个 6 分钟的锁定期，在
此期间无法启动收冰过程。

• 一次制冰过程 长为 60 分钟，超出时制冰机会自动启
动收冰程序。

• 收冰过程 长为 3.5 分钟，超出后制冰机会自动终止
收冰程序。

安全极限

 安全极限触发时控制板会做记录并给出提示。不同的安
全极限导致制冰机关机的触发次数也不同。

可以按 “ 启动 / 关闭 ” 按键开始一次新的制冰过程以
跳过安全极限。

安全极限触发时触控面板上的 “ 服务图标 ” 指示灯将
闪烁。详细的处理方式参见 “ 第五部分 ”

• 安全极限1-如果制冰时间达到60分钟，控制板将强行
切换到收冰过程。如果连续 3 个制冰过程的时间均达
到 60 分钟，制冰机将停机。

• 安全极限2-如果收冰时间达到3.5分钟，控制板将强行
切换到制冰过程。如果连续 500 个收冰过程的时间均
达到 3.5 分钟，制冰机将停机。

• 安全极限 3- 如果进入制冰过程 4 分钟后，水位仍未达
到要求，制冰机将自动停机并启动一个 30 分钟的延
时周期，30 分钟后制冰机自动重启。如果连续 100 次
水位达不到要求，制冰机将停机。
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第四部分

维护

内部清洗和消毒

概述

为确保制冰机高效率地运行，每六个月需对制冰机清洗
和消毒一次。如果水垢沉积过多，可咨询有资格的服务
公司，请这些公司检测水质并推荐合适的水处理方法。

制冰机必须拆开进行清洗和消毒。

清洗和消毒步骤

制冰机清洗剂用于去除碳酸钙及其它矿物质沉淀物。制
冰机消毒剂用于去除藻类或粘液。

设置操作

按住清洗按键 3 秒以启动清洗循环，当清洗按键 & 启动 /
关闭按键的指示灯都亮着时，表明清洗结束后制冰机直

接开始制冰。

• 设置成清洗结束后制冰机关机

• 按启动/关闭按键，当启动/关闭按键指示灯不亮后表
明清洗后制冰机直接关机。

• 暂停清洗

• 按清洗按键。当清洗按键指示灯闪烁，表明清洗暂停
；再次按下清洗按键键将继续开始清洗。

步骤 1   在收冰周期结束且冰从蒸发器上滑落后，按下
启动 / 关闭按键关机。或者直接按下启动 / 关闭按键关
机，让冰慢慢融化后从蒸发器上滑落。

步骤 2   取出储冰箱内的所有冰块。

.

步骤 3    按住清洗键 3 秒，以启动自动清洗循环，制冰
机会先排水再进水，待水槽中再次进满水后加入适量的
清洗剂

等清洗循环完成（大概 22 分钟），按下启动 / 关闭按键关
机，断开制冰机的电源和水源连接。

步骤 4   拆除部件清洗

请参见拆除部件章节，拆除后继续步骤 6.

! 注意

 只允许使用 Manitowoc 公司认可的制冰机清洗剂
（零件号 94-0546-3）和消毒剂 （零件号 94-0565-
3）。使用非 Manitowoc 公司认可的清洗剂和消毒剂
有可能导致人身伤害和机器受损，并且由此产生的
损失，不在保修范围内。请按本手册所列的配比关系
及用量使用清洗剂和消毒剂，不可过量。不按标签上
的说明使用将触犯联邦法。使用之前阅读并理解印
在瓶上的所有内容。

! 注意

不要用力去将蒸发盘上的冰块剥离，否则会造成蒸发
器损坏。

! 警告
使用制冰机清洗剂和消毒剂时，穿戴上橡皮手套和防
护眼罩 （也可戴上护脸罩）。

! 注意
切勿将清洗剂和消毒剂混合在一起，不按标签上的方
法使用溶剂将触犯联邦法。

型号 清洗剂添加量

U0140 2 盎司 (60 ml)

U0190 5 盎司 (150 ml)

U0240 5 盎司 (150 ml)

U0310 5 盎司 (150 ml)
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步骤 5   按下表中的比例用温水和清洗剂配成足够使用
的清洗溶液。如果结垢严重，则需要更多的清洗溶液。

用一半的清洗溶液清洗所有的零部件。当清洗溶液与水
垢等沉积物接触时会产生泡沫，当停止起泡时用软刷或
海绵 （不可使用钢丝刷）小心清洁零件。零件一般需要
浸泡 5 分钟左右 （结垢严重时可能需要 15 － 20 分
钟）。清洗后用清水漂洗零件。

步骤 6   浸泡零件的同时用剩下的一半清洗溶液清洁制
冰机和储冰箱的内表面，可以使用尼龙软刷或清洁布来
清洁以下的表面：

• 蒸发盘的塑料件 —— 包括顶部、底部和侧面

• 储冰箱的底部，侧面和顶部

清洁完后用清水冲洗各表面。

步骤 7   用温水和消毒剂配成消毒溶液。

用一半的消毒溶液对拆下的零件进行消毒，可以用清洁
布或海绵蘸消毒溶液擦洗零件表面或把零件浸泡在消毒
溶液中。消毒完成后不必用清水冲洗

步骤 8   用剩余的消毒溶液消毒制冰机内部。用清洁布
或海绵蘸消毒溶液擦洗如下表面：

• 蒸发盘的塑料件 —— 包括顶部、底部和侧面

• 储冰箱的底部，侧面和顶部

消毒完成后不必用清水冲洗。

步骤 9   装回拆下的零件，等 10 分钟，重新接通制冰机
的电源和水源。

步骤 10   按住清洗键 3 秒，以启动自动清洗循环，制冰
机会先排水再进水，待水槽中再次进满水后加入适量的
消毒剂。

等消毒程序环完成 （大概 22 分钟），按下启动 / 关闭按
键，开始制冰。

溶液类型 水 清洗剂

清洗溶液 1 加仑 (4 l) 16 盎司 (500 ml) 

溶液类型 水 消毒剂

消毒溶液 3 加仑 (12 l) 2 盎司 (60 ml) 

型号 消毒剂添加量

U0140 1 盎司 (30 ml)

U0190 2 盎司 (60 ml)

U0240 2 盎司 (60 ml)

U0310 2 盎司 (60 ml)
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拆除部件清洗

A. 拆除冰厚浮子开关及收冰浮子开关

• 向外拉冰厚浮子开关支架的底部直到支架脱开凸块，
再整体向上提以拆下冰厚浮子开关。用同样的方法拆
下收冰浮子开关。

注意：此时已经可以很容易的清洗冰厚浮子开关和浮子
开关了；若要完全拆下，可沿着连线找到壁板上的防水
出口孔。将电线连接头从防水出口孔中拉出，再从连接
头上脱开接线。

拆除冰厚浮子开关或收冰浮子开关 l

! 警告
进行下面的步骤之前，断开制冰机的电源。

冰厚浮子开关及其支架

电线连接头位于壁板后面：通过防水出口孔将连接头拉到前面来脱开接
线，完全拆下浮子开关

收冰浮子开关及其支架

从连接头上脱开接线以
便完全拆除
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B. 拆除水槽

• 拧出水槽上方的指旋螺钉。

• 托住水槽的同时拧出其下方的螺钉。

• 取出水槽

C. 拆除冰碰条

• 拧出箱体开关盖子上的指旋螺钉

• 先托住冰碰条，再向前拉出箱体开关和冰碰条。

D. 拆除分水管

• 拧松分水管固定螺丝即可，不要完全拧出以防丢失

• 拧松两端的两颗螺丝，向前拉出分水管。

拆除分水管

上方指旋螺钉 下方指旋螺钉

2. 托住冰碰条，再从右侧向前拉出。

1. 拧出指旋螺钉

1. 拧松指旋螺钉 2. 向前拉出分水管
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预防性清洗

预防性清洗在两次正常的清洗 / 消毒之间进行。且在其
清洗过程中不需要将储冰箱中的冰清空。

步骤 1  在收冰周期结束且冰从蒸发器上滑落后，按下启
动 / 关闭按键关机。或者直接按下启动 / 关闭按键关机，
让冰慢慢融化后从蒸发器上滑落。

.

步骤 2   按住清洗键 3 秒，以启动自动清洗循环，制冰
机会先排水再进水，待水槽中再次进满水后加入适量的
清洗剂

步骤 3   等清洗循环完成 （大概 22 分钟），按下启动 /
关闭按键。

制冰机检查

检查所有的水管和管接头，确保无泄露。检查所有的制
冷管路，确保不与其它管路或面板触碰。

不要在制冰机周围放置物品 （如包装盒等）。制冰机周
围必须有足够的空间使空气流通，以获得高的制冰量，
并延长部件寿命。

外部清洁

经常打扫制冰机周围，以保持清洁，使设备获得高效运
行。

用海绵蘸中性肥皂水清洗制冰机，并用干净的软布擦干。

清理干净掉落的冰块或漏出的水。

! 注意
不要用力去将蒸发盘上的冰块剥离，否则会造成蒸发
器损坏。

! 警告
使用制冰机清洗剂和消毒剂时，穿戴上橡皮手套和防
护眼罩 （也可戴上护脸罩）。

型号 清洗剂添加量

U0140 2 盎司 (60 ml)

U0190 5 盎司 (150 ml)

U0240 5 盎司 (150 ml)

U0310 5 盎司 (150 ml)
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清洁冷凝器

概述

冷凝器脏，会阻塞空气流通，造成制冰机运行温度过高，
降低制冰量，缩短零部件的使用寿命。

• 至少每六个月对冷凝器进行一次清洁

• 用手电筒照射冷凝器翅片，检查翅片间是否存在脏
物。

• 若有赃物，从冷凝器内部沿着翅片吹压缩空气或水。

• 如果仍无法清理干净，请联系服务商来处理。

机器停用 /越冬

1. 制冰机进行清洗和消毒。

2. 按下启动 / 关闭按键来关闭制冰机

3. 断开制冰机的水源，排空水槽，从制冰机后部脱开进
水管，使进水管中的水排空。

4. 给制冰机通电并启动，等 1 分钟，进水阀将打开，然
后将压缩空气从制冰机后部的进水管和排水管吹入，
直到没有水流出为止。

5. 关闭制冰机并断开电源。

6. . 在制冰机内部可与冰块接触区域喷洒消毒剂，喷洒
后不需漂洗让其自然风干。

7. 装回所有面板。

! 警告
清洁冷凝器之前必须断开制冰机的电源。

! 警告
冷凝器翅片边缘锐利，清洁时小心。
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第五部分

叫修之前

检查表

如果您的制冰机在运行过程中出现问题，在请求上门维修之前，请先按下表检查。制冰机的调节、维护和保养不属于
保修范围

下一页继续 ...

故障现象 可能原因 排除方法

制冰机不运行 制冰机未通电 更换保险丝，使过流保护器复位，接
通电源开关 .

制冰机未开启 . 按下启动 / 关闭按键来启动制冰机

冰碰条处于打开位置 冰碰条必须复位，并且摆动自如。

制冰机停机，按 “ 启动 / 关闭
” 按键关闭制冰机再开启，制
冰机能够重新启动

安全极限保护使制冰机停机 参阅下页 “ 安全极限保护说明 ”

冰块不脱模或收冰缓慢 制冰机脏 对制冰机进行清洗和消毒

制冰机没有放平 放平制冰机

制冰机周围环境温度太低 （仅风冷型） 环境温度不得低于 4C

收冰时水量调节阀泄漏 （仅水冷型） 更换水量调节阀
制冰机不收冰 6 分钟制冰锁定时间没有结束 等待 6 分钟制冰锁定时间结束

水位开关脏 对制冰机进行清洗和消毒 

水位水位开关导线未连接 连接导线

水位开关未水位水位开关未调整好 调整好水位开关 

形成的冰块不均

（蒸发器顶部冰层较薄）

参见下页的 “ 冰块凹陷或不完整 ”

冰块质量差 （不结实或不干净） 进水水质差 请有资质的服务公司检验水质，

并加装合适的水过滤器

水过滤效果差 更换过滤器

制冰机脏 对制冰机进行清洗和消毒

水软化器工作不正常 （如果正在使用） 修理水软化器
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安全极限说明

除了标准的安全保护外，您的万利多制冰机还内置了两
个安全极限保护。当发生可能损坏制冰机的现象时，安
全极限保护使制冰机停机，以保护制冰机的主要部件免
受损坏。

在请求上门检修之前，请按下列步骤重新启动制冰机：

1. 按 “ 启动 / 关闭 ” 按键关闭制冰机，再重新启动。

A. 如果安全极限装置使制冰机停机，稍侯它会重新
启动。接下去按照第 2 步做。 

B. 如果制冰机不能重新启动。参考上页故障表中的
“ 制冰机不运行 ” 的有关内容。

2. 让制冰机运转，看这种情况是否再次发生。

A. 如果制冰机再次停止，应请维修人员上门维修。

B. 如果制冰机连续运行，说明情况正常，让它继续
运行。

故障现象 可能原因 排除方法

冰块凹陷或不完整，或蒸发器上
的冰层不完整

水位开关未调节好 . 调节水位开关

水槽内水位太高或太低 检查水位

水过滤效果差 更换过滤器

制冰机进热水 将制冰机进水接到冷水源上

进水水压不符合要求 水压应在 20-80 psi (137.9 - 551.5 
kPA)

制冰机没有放平 放平制冰机

制冰量低 冷凝器脏 清洗冷凝器

环境温度太高 （仅风冷型） 环境温度不得高于 43.3°C

制冰机周围空隙过小 给制冰机留出适当的空隙

制冰机周围堆积了杂物，阻挡了冷凝气
流的流通 （仅风冷型）

移去堆积物，保持气流畅通

进水水压不符合要求 水压应在 20-80 psi (137.9 - 551.5 
kPA)

制冰机没有放平 放平制冰机
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